Участники, прибывшие к месту краевых соревнований, должны иметь документы: 

1. учетную карточку (форма 1).

2. ходатайство СОШ 

3. медицинскую справку о состоянии здоровья

4. справку о прохождении инструктажа по технике безопасности на пахоте, выданную руководством хозяйства, на территории которого расположена СОШ.

КОНКУРС ЮНЫХ ПАХАРЕЙ.

1. ЦЕЛЬ СОРЕВНОВАНИй

В комплексе агротехнических мероприятий, направленных на повышение культуры земледелия, значительная роль принадлежит основной обработке почвы – пахоте. Соревнования должны способствовать:

– 
привитию юношам трудовых навыков механизатора;

–
повышению знаний юношей по содержанию техники и технологии обработки почвы;

–
усвоению юношами достижений науки и передового опыта работы механизаторов;

–
воспитанию у юношей бережного отношения к технике.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводят на специально подготовленных пахотных агрегатах с колесными тракторами тяговых классов 1,4 и 2 с навесными 2-х или 3-х корпусными плугами. В кабине тракторов должна быть предусмотрена возможность размещения тракториста-инструктора рядом с юным пахарем, занявшем место на сиденье тракториста.

В соревнованиях принимают участие учащиеся 10-11 классов, которые:

-прошли подготовку для получения права управления самоходными машинами соответствующих категорий;

- прошли медицинское освидетельствование и имеют медицинскую справку установленного образца о годности к управлению самоходными машинами соответствующих категорий;

- получили в инспекции Гостехнадзора временное разрешение на право управления самоходными машинами в соответствии с Правилами допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796;

- допущены к участию в конкурсе  приказом  руководителя образовательного учреждения по представлению мастера производственного обучения.

Со всеми участниками конкурса проводится вводный инструктаж. Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда хозяйства, на базе которого проводится конкурс. Кроме того, участники проходят первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда с регистрацией в журнале установленной формы и предрейсовый медосмотр. Первичный инструктаж проводит заместитель ведущего распорядителя конкурса. 

Участники, прибывшие к месту соревнования, должны иметь следующие документы:

– учетную карточку (форма 1);

– ходатайство среднего образовательного учреждения (СОШ, ПТУ, лицей, колледж);

– медицинскую справку о состоянии здоровья;

– справку о прохождении инструктажа по технике безопасности на пахоте, выданную руководством хозяйства, на территории которого расположено образовательное учреждение.
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Руководит соревнованием Организационный комитет, который разрабатывает рабочий план, выбирает место и время соревнования, назначает состав рабочей группы и судейского коллектива, рассматривает и утверждает результаты соревнования своим постановлением, организует награждение победителей.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на органы образования. Для судейства привлекают сельскохозяйственные высшие и средние учебные заведения, училища механизации сельского хозяйства, общеобразовательные школы.

Рабочая группа обеспечивает выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением соревнования: выбор места соревнования, разметку поля, размещение и питание участников, доставку пахотных агрегатов, топливо-смазочных материалов, подготовку необходимого оборудования, документации, средств агитации, обеспечение мер безопасности, медицинской помощи, средств связи и транспорта. Возглавляет рабочую группу Ведущий-распорядитель.

Судейский коллектив управляет ходом соревнования. Он состоит из судейской группы, группы технических экспертов и счетной группы. Возглавляет судейский коллектив Главный судья.

Судейская группа оценивает поэлементно качество вспашки каждого участника соревнования с оформлением соответствующих документов и передает их в счетную группу. Число судей группы соответствует числу участников соревнования. Возглавляет группу Первый заместитель главного судьи.

Группа технических экспертов проверяет техническое состояние представленных пахотных агрегатов и делает заключение о возможности допуска их к соревнованию, учитывая комплектность и техническое состояние, которые обеспечат безаварийное и безопасное проведение соревнования.

Счетная группа проверяет документы участников соревнования, являясь одновременно мандатной комиссией, проводит жеребьевку стартовых номеров участников и пахотных агрегатов, обрабатывает результаты оценок судейской группы, оформляет ведомость жеребьевки и сводную ведомость результатов соревнования, устанавливает занимаемые места и оформляет протокол соревнования. Возглавляет счетную группу Старший судья.

Ведущий-распорядитель носит красную повязку с надписью «Ведущий-распорядитель», его помощники – красную с надписью «Помощник ведущего», судьи – зеленые с надписью: «Главный судья», «Зам. гл. судьи», «Ст. судья», «Судья», технические эксперты – синие с надписью: «Ст. тех. эксперт», «Тех. эксперт», члены счетной группы – желтые без надписи. Повязки носят на левой руке.

3.1. Рабочая группа

Рабочая группа состоит из Ведущего-распорядителя, двух его заместителей и следующих подгрупп: механизации, агрономии, безопасности, здравоохранения, средств связи, транспорта, информации, опеки.

В обязанности подгруппы механизации входит прием в хозяйстве, доставка и подготовка пахотных агрегатов к соревнованию, обеспечение топливо-смазочными материалами, поддержание в работоспособном состоянии пахотных агрегатов в процессе самого соревнования и возврат пахотной техники держателям. Формируется подгруппа из инженерных кадров Минсельхоза, райсельхозуправления и собственно хозяйства. Возглавляет подгруппу на соревнованиях представитель Минсельхоза или райсельхозуправления.

В обязанности подгруппы агрономии входит выбор, подготовка и разметка поля, обеспечение участников соревнования и судейской группы необходимым оборудованием и документацией. Формируется подгруппа из представителей агрослужбы и хозчасти хозяйства, на поле которого проводится соревнование. Возглавляет подгруппу на соревновании представитель Минсельхоза или райсельхозуправления.

В обязанности подгруппы безопасности входит обеспечение правопорядка, охраны прибывшей на соревнование техники, безопасной перевозки участников соревнования, особенно юных пахарей. Формируется подгруппа из состава МВД края, включая ГИБДД. Возглавляет подгруппу представитель МВД соответственно края или района.

В обязанности подгруппы здравоохранения входит своевременное оказание медицинской помощи всему персоналу, задействованному на соревновании, а также проверка состояния здоровья участников соревнования непосредственно перед каждым заездом, включая тест на алкоголь. Формируется подгруппа из медперсонала района, где проводится соревнование. Участники, не прошедшие медицинское освидетельствование непосредственно перед посадкой в пахотный агрегат, к соревнованию не допускаются.

В обязанности подгруппы средств связи входит обеспечение соревнования радиоусилительной техникой и мобильной радиотехнической (телефонной) аппаратурой, облегчающей обслуживание соревнования. Формируется подгруппа из работников учреждений, организаций и предприятий района, имеющих соответствующую мобильную аппаратуру. Возглавляет подгруппу представитель правительства края или районной (территориальной) администрации.

В обязанности подгруппы транспорта входит обеспечение средствами передвижения всего персонала, задействованного на соревновании. Возглавляет подгруппу представитель правительства края или районной (территориальной) администрации.

В обязанности подгруппы информации входит своевременное освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения соревнования, включая своевременное оповещение о месте и сроках, а также конечных результатах.

В обязанности подгруппы опеки входит создание участникам соревнования нормальных условий размещения, питания, выполнения распорядка дня, включая соблюдение участниками точного времени участия в торжественном открытии соревнования, непосредственной пахоте, производственной конференции и заключительном чествовании победителей. Формируется подгруппа из учителей и преподавателей образовательных учреждений (ПТУ, СОШ, колледж, лицей). Возглавляет подгруппу представитель Министерства образования или районного отдела образования.

3.2. Судейский коллектив

Судейский коллектив состоит из Главного судьи и двух его заместителей, судейской группы, группы технических экспертов и счетной группы.

Судейская группа формируется из тренеров команд, которые одновременно являются судьями 1-й, 2-й или 3-й категории. Допускается использование в качестве судей специально подготовленных студентов, учащихся общеобразовательных учреждений (ПТУ, СОШ, колледж, лицей). Судейскую группу возглавляет первый заместитель главного судьи. Количественный состав группы зависит от числа заездов в период соревнования. Если соревнование проводят в один заезд, то число судей должно соответствовать числу участников с тем, чтобы обеспечить требуемое количество участковых судей.

Группу технических экспертов формируют из квалифицированных инженеров-механиков, хорошо знающих технические требования к тракторам и плугам. Возглавляет группу старший технический эксперт. В обязанность тех. экспертов входит проверка соответствия пахотных агрегатов техническим требованиям, чтобы обеспечить безаварийное и безопасное проведение соревнования. Руководителем группы технических экспертов назначают на соревновании представителя Гостехнадзора края. В группу тех. экспертов на всех этапах соревнований включают инженеров-механиков районных предприятий и организаций.

Счетная группа комплектуется из счетных работников районных организаций. На каждые 10 участников назначается один судья счетной группы. Возглавляет счетную группу старший судья.

4. ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЮ ПАХАРЕЙ

Чтобы успешно провести соревнование, требуется тщательно подготовить трактор и плуг, а также тщательно отработать технологию вспашки зачетного участка в соответствии с нижеприведенными рекомендациями.

4. 1. Подготовка тракторов

Подготовка тракторов включает: проверку их технического состояния, расстановку колес, установку оптимального давления в шинах и наладку навесного устройства.

Все тракторы должны быть укомплектованы исправным инструментом и приспособлениями в соответствии с заводской инструкцией по обслуживанию и эксплуатации.

Замки дверей кабины трактора должны быть исправными, не открываться самопроизвольно. Стекла кабины не должны иметь трещин и затемнений, ухудшающих видимость. Для остекления кабин необходимо использовать только безосколочные стекла, исключающие ранение тракториста и не подвергающиеся помутнению. Передние окна кабин должны быть оснащены исправными стеклоочистителями.

Двигатель. В двигателе недопустимы утечка топлива, масла, пропуск выхлопных газов в соединениях выпускных патрубков с блоком двигателя. Боковые щитки капота для уменьшения шума и вибрации должны иметь резиновые прокладки и прочные замки.

Не допускаются деформации или трещины крыльчаток вентилятора, которые могут привести к отрыву лопасти и повреждению радиатора. Утечка воды из радиатора не допускается.

Использование двигателя с повышенным его дымлением не допускается.

Прорези в храповике для ручного прокручивания коленчатого вала не должны быть сработаны. Все рычаги должны легко и надежно переключаться.

Электрооборудование. Техническое состояние электрооборудования должно обеспечивать надежный пуск двигателя при помощи стартера, надежную и безотказную работу приборов освещения, сигнализации, электрических контрольных приборов, исключать возможность искрообразования, а также утечку тока в проводах и клеммах.

Электропроводку необходимо предохранять от механических повреждений, защищать от попадания на нее масла и топлива и от прикосновения к нагретым частям.

Аккумуляторная батарея должна быть надежно укреплена, закрыта крышкой и не иметь течи электролита.

Трансмиссия. Главная муфта сцепления должна включаться плавно, без рывков, не пробуксовывать и полностью вы-ключаться. Все передачи должны выключаться и включаться легко, без посторонних стуков и шумов, обеспечивать при включении плавное, без рывков трогание трактора с места, а при выключении – полностью разъединять двигатель с трансмиссией.

Детали муфты сцепления должны быть надежно закреплены, не иметь трещин и повреждений резьбы.

У правильно отрегулированной муфты сцепления свободный ход рычага (педали) выключения, величина усилия выключения, зазор между выжимным подшипником отводки и головками отжимных рычагов должны соответствовать техническим условиям.

Все детали коробки передач должны быть надежно закреплены. В кабине на видных местах должны быть таблички с надписями, указывающими положения рычагов переключения передач. Кулисы рычага переключения передач должны быть исправными, так как не всегда можно определить, включена ли передача, и трактор при запуске может завестись на скорости.

При затруднительном включении передачи или самопроизвольном ее выключении может возникнуть аварийная ситуация. Поэтому, если одна из передач трудно включается или самопроизвольно выключается, то коробка передач, а следовательно, и трактор считаются неисправными.

Неиспользуемый наружный конец вала отбора мощности должен быть закрыт специальным колпачкам.

Дополнительное оборудование. Недопустимо даже малейшее протекание масла системы гидроуправления. Гидравлические штанги должны располагаться и быть закреплены так, чтобы во время работы они не касались подвижных деталей трактора и не терлись о них, поскольку при перетирании возможен внезапный разрыв шланга и отказ системы гидроуправления.

На каждом работающем тракторе должен быть установлен глушитель шума.

Платформы и подножки трактора для обеспечения удобной и безопасной работы тракториста должны иметь рифленую поверхность, а ножные педали муфты сцепления и тормозов – бортики по краям, предотвращающие соскальзывание ноги при нажатии на педаль. Каждый трактор должен быть оснащен зеркалом заднего обзора.

Все контрольные приборы должны отражать действительное техническое состояние трактора.

Перед навешиванием плуга и началом работы необходимо тщательно проверить исправность гидросистемы: переключение рычагов распределителя и его работу, состояние гибких шлангов (нет ли механических повреждений), плотность затяжки соединительных штуцеров, маслопроводов (отсутствие протекания жидкости), уровень масла в баке.

Для того чтобы навешенный на трактор и поднятый в транспортное положение плуг раскачивался в поперечном (боковом) направлении больше допустимого, длину ограничительных цепей регулируют так, чтобы во время переездов по неровной дороге концы продольных тяг имели боковое качание не более 40 мм.

Для обеспечения хорошей управляемости и безопасной работы колесного трактора необходимо поддерживать в надлежащем техническом состоянии все детали и узлы рулевого управления, тормозов, переднего моста, а также шины.

В рулевом управлении не допускается ослабление крепления рулевой колонки, рулевого колеса и повреждение или ослабление крепежных деталей, ослабление крепления рулевой сошки на валу, неисправность продольной и поперечной рулевых тяг, а также их деталей (изгиб, трещины, повреждение резьбы, наконечников и шплинтов). Усилие поворота рулевого колеса (при выведенном из зацепления ролике) должно быть равно 3…8 Н.

У рулевого управления тракторов типа ЮМЗ и МТЗ, при положении передних колес, соответствующем движению трактора по прямой, свободный ход рулевого колеса не должен превышать 15…20° (для МТЗ-100/102 допускается до 25°). Усилие на рулевом колесе не должно превышать 15…25 Н при отсоединенных от сошки рулевых тяг и 30…40 Н при поддомкраченном переднем мосте.

Пробки, подтягивающие головки шаровых пальцев в рулевых тягах, должны быть надежно зашплинтованы новыми стандартными шплинтами.

Трактор не разрешается использовать при отсутствии или ослаблении даже одной фиксирующей детали (шплинта, шайбы, контргайки).

В механическом приводе тормозной системы недопустимо «заедание» рычагов или «мертвое» положение их звеньев, «заедание» колодок, расшплинтовка и другие неисправности. Когда педали или рычаги находятся в свободном положении, тормозные колодки и ленты не должны касаться барабанов, а зазор между ними должен соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

Исправность тормозов проверяют по величине свободного и полного хода тормозных педалей. Полный ход педали тормоза тракторов ЮМЗ-6Л должен быть 100…150 мм, тракторов МТЗ-80/82 – 70…90 мм, допускается до 110 мм, для МТЗ-100/102 – 110…120 мм при приложении усилия 120 Н.

После регулировки проверяют одновременность срабатывания правого и левого тормозов по следу, оставляемому на грунте задними колесами, заторможенными до блокировки (юза): на длине тормозного пути при начальной скорости 30 км/ч на сухом асфальте неравномерность по следу не должна быть более 1 м.

Для одновременного торможения, кроме одинаковой величины хода педалей тормозов, ведущие колеса трактора должны иметь примерно одинаковый износ протекторов, а также одинаковое давление в шинах.

Не допускается попадание масла на тормозные механизмы. Замасленные тормозные накладки или ленты после устранения причин попадания масел промывают керосином.

Если расстояние от поверхности накладок тормозных колодок или ленты до головок заклепок меньше 0,5 мм, накладки надо менять одновременно у обоих тормозов.

Нельзя допускать, чтобы выключенные тормоза во время работы нагревались, потому что они могут «сгореть» или заклинить трактор на ходу.

Чтобы трактор был легкоуправляемым и «держал дорогу», устанавливают номинальную сходимость передних колес (разность измерений в задней и передней части колес). Сходимость передних колес тракторов типа МТЗ должна быть 4…8 мм, ЮМЗ-6Л – 8…12 мм.

Давление в шинах должно быть одинаковым и соответствовать установленным нормам. Необходимо, чтобы покрышки были без сквозных повреждений и на правых и левых ведущих колесах трактора имели одинаковый износ почвозацепов.

Запрещено использовать в работе тракторы без крыльев над колесами.

Колеса устанавливают несимметрично: правые дальше от середины, чем левые. Такая установка колес уменьшает неравно-мерность распределения давления на них, вызванную перекашиванием трактора вследствие качения правых колес по дну борозды.

Установку ведут в соответствии с данными, приведенными в таблице 1.
Колея задних колес тракторов МТЗ регулируется бесступенчато перемещением их ступиц по выступающим концам полуосей заднего моста. Колеса устанавливают таким образом, чтобы выпуклая сторона дисков была обращена наружу.

Колея передних колес тракторов МТЗ-80, -100 регулируется ступенчатым перемещением (с интервалом 50 мм для каждой стороны) выдвижным кулаком относительно балки передней оси (переднего моста), а также за счет изменения взаимного расположения диска и ступицы или перестановки колес с одной стороны на другую.

Колея передних колес тракторов МТЗ-82, -102 изменяется бесступенчато, перемещением колесных редукторов относительно рукавов переднего моста с помощью винтовых механизмов, а также за счет изменения взаимного расположения обода и диска колеса.

Таблица 1

Данные для расстановки колес тракторов 
МТЗ-80, -82, -100, -102

Расстановка колес трактора ЮМЗ-6Л/6М осуществляется в соответствии с данными, приведенными в таблице 2. Задние колеса смещают на полуосях бесступенчато и выпуклую сторону их дисков обращают наружу.

Таблица 2 

Данные для расстановки колес тракторов ЮМЗ-6Л/6М

Передние колеса трактора смещают за счет выдвижных кулаков. 

После изменения колеи проверить сходимость передних колес.

Давление в шинах колес тракторов устанавливают в соответствии с данными таблицы 3.

Таблица 3

Пределы рекомендуемых давлений в шинах тракторов на пахоте, МПа (кГ/см )

Предпочтительнее работать на нижнем пределе давления, особенно в шинах ведущих колес, чтобы уменьшить их буксование, т. е. чтобы создать условия для максимальной скорости движения пахотных агрегатов.

Навесную систему тракторов МТЗ-80, -82, -100, -102, ЮМЗ-6Л/6М налаживают по трехточечной схеме. При этом устанавливают жесткое состояние раскосов, соединив их с продольными тягами через круглые отверстия в вилках. Длину левого раскоса тракторов тягового класса 1,4 и 2, замеренную между центрами шарниров, устанавливают 515 мм.

В кабине тракторов должна быть предусмотрена возможность размещения тракториста-инструктора рядом с юным пахарем, занявшим место на сиденье тракториста.

4.2. Подготовка плугов

Плуги должны быть укомплектованы корпусами одного типа, предплужниками или углоснимами, износостойкими лемехами корпусов и предплужников, дисковым ножом и соответствовать техническим требованиям.

Лемеха корпусов и предплужников должны быть новыми, а полевые доски ровными (без изгибов вправо) и неизношенными. На заднем корпусе должна быть установлена полевая доска увеличенных размеров. На плуге нельзя использовать полевые доски, у которых толщина меньше 5 мм, так как при изношенных досках плуг «бочит», увеличивая ширину захвата.

Крепление всех деталей и узлов на раме должно быть прочным.    

Зазор в стыке лемеха и отвала должен быть не более 1 мм. Выступание отвала или груди над лемехом не допускается. Выступание лемеха над отвалом не должно превышать 2 мм. Головки болтов, крепящих лемех, отвал, грудь отвала и полевую доску, должны быть заподлицо с рабочей поверхностью. Возможна местная зачистка их. Утопание головок болтов допускается не более 1 мм. Со стороны полевого обреза корпуса и предплужника отвал (грудь) не должны выступать за пределы лемеха. Выступание лемеха за отвал (грудь) допускается не более 5 мм. Стойка (башмак) корпуса и предплужника не должны выступать за полевой обрез отвала (груди).

Полевой обрез предплужника по отношению к полевому обрезу основного корпуса должен выступать в сторону поля на 5…15 мм, за исключением заднего, где установлен дисковый нож.

Носки лемехов всех корпусов плуга должны располагаться на одной прямой линии. Допустимое отклонение – не более 15 мм.

Пятки всех корпусов плуга должны располагаться на одной прямой линии. Допустимое отклонение – не более 20 мм.

Правые концы отвалов должны располагаться на одной прямой линии. Допустимое отклонение – не более 10 мм.

Расстояние между правыми концами отвалов должно быть одинаковым. Допустимое отклонение – не более 5 мм.

На режущей кромке диска ножа не должно быть заусенцев и выщербленных мест. Допускается смятие лезвий не более, чем в трех местах глубиной до 2 мм и длиной до 15 мм. Толщина кромки лезвия должна быть не более 0,5 мм. Заточка лезвия – двухсторонняя. Диск должен располагаться вертикально. Допускается отклонение верхней кромки диска относительно нижней по вертикали до 3 мм. Радикальное биение диска – не более 6 мм.

Рабочие поверхности корпусов, предплужников и дискового ножа не должны иметь следов краски, ржавчины и налипшей почвы. Окраска всего плуга должна быть прочной. Наличие мест с выступающей на поверхность ржавчиной не допускается.

Все регулировочные винты и крепежные болты механизма опорного колеса, предплужников, углоснимов и дискового ножа должны быть хорошо смазаны и легко вращаться.

5. ПОЛЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Поле для соревнования должно отвечать следующим требованиям:

–
ровная поверхность;

– 
одинаковое качество почвы (тип почвы и глубина пахотного слоя);

– 
почва не должна быть засорена камнями;

– 
высота стерни не должна превышать 25 см;

– 
измельченная солома должна быть равномерно распределена по поверхности поля.

Поле для соревнования разбивают на сдвоенные участки длиной 50 м и шириной: левые (со стартовой стороны) – для зачетной пахоты – по 10 м на каждый корпус плуга захватом 35 см и по 11,5 м, если плуг укомплектован корпусами с шириной захвата 40 см, и правые – для припашки – по 2,5 м на каждый корпус захватом 35 см и по 2,9 м, если захват корпуса 40 см.

Ширина зачетного участка рассчитана на запашку его за 30 проходов, включая два разметочных при выполнении свала с образованием двухразъемной борозды (вразвал).

Со стартовой и противоположной стороны зачетного участка отбивают поворотные полосы шириной 12 м. Внешнюю сторону поворотных полос пропахивают полным захватом 3-х корпусного плуга на глубину 15…20 см с отваливанием пластов за их пределы. Внутреннюю сторону поворотных полос (границ участков для соревнования) пропахивают одним корпусом плуга на глубину 12…15 см с отваливанием пласта на поворотную полосу.

Между смежными участками (зачетными и для припашки) оставляют межучастковые полосы шириной 2 м. На поперечных границах зачетных участков и для припашки устанавливают контрольные колышки. По центру межучастковых полос ставят контрольные колышки: на поперечных границах участков для восстановления места граничных колышков после выполнения проходов пахотных агрегатов у боковых границ, а также посередине.

Посередине межучастковых полос, по их границам с обеих сторон устанавливают порядковые номера. Желательно, чтобы кроме номера была указана фамилия участника и какую команду он представляет.

Если участки для соревнования располагают в несколько ярусов, то их разделяют межъярусными полосами шириной 20 м, на которых в 5-ти метрах от границ поворотных полос участков пропахивают борозду на глубину 20…25 см и натягивают заградительные шнуры с тем, чтобы обеспечить безопасность зрителей при разворотах пахотных агрегатов на поворотных полосах.

Каждый участок оснащают тремя вешками для отметки линий первого прохода в свальном и развальном загонах и тридцатью небольшими колышками для отметки границ каждого прохода плуга и центра свала со стартовой стороны. Участникам и судьям выдают по рулетке и глубиномеру.

Участок для припашки предназначен для определения ширины свала, ширины захвата плуга и положения его регулировочных устройств для соответствующей перерегулировки в процессе зачетной пахоты.

На участке для зачетной пахоты место расположения свала подбирают так, чтобы правую часть участка после выполнения свала допахать всвал за 12 проходов, а левую – вразвал за 13 проходов. Полосу для последнего прохода в развальном загоне оставляют не запаханной.

6. ХОД СОРЕВНОВАНИЯ

В основу продолжительности вспашки участка для соревнования заложено нормированное время, которое судейский коллектив определяет пробной вспашкой накануне соревнования для каждой категории пахотных агрегатов. При этом к чистому времени вспашки участка прибавляют 15 минут для установки вешек для первого прохода, а также для регулировки пахотных агрегатов и выполнения контрольных замеров в процессе соревнования. Скорость вспашки не ограничена, и участник выбирает ее, исходя из тяговых свойств трактора, типа и состояния почвы, глубины и качественных показателей.

После торжественного открытия, объявления условий соревнования и парада пахотные агрегаты располагают на поворотной полосе со стартовой стороны своих участков.

Во время парада трактором управляет тракторист-инструктор, а во время припашки и зачетной пахоты он сидит в кабине рядом, отвечая за безопасность участника. В течение всего периода соревнования тракторист-инструктор не имеет права подсказывать участнику по вопросам, связанным с разметкой поля, наладкой и движением пахотного агрегата, но по его просьбе должен помочь выполнить необходимые регулировки в указанных им же пределах.

Управление ходом соревнования осуществляется с помощью цветных флагов размером 1,0х1,5 м, прикрепленных на флагштоке. Флагшток устанавливают в месте, из которого хорошо видны цвета флагов со всех участков.

По зеленому сигналу участники соревнования начинают припашку своих пахотных агрегатов, целью которой является:

– 
подбор и запоминание длины раскосов и центральной тяги механизма навески трактора, а также положения опорного колеса плуга при первых четырех проходах пахотного агрегата в процессе образования свала;

– 
установка регулировочных устройств для достижения глубины пахоты в соответствии с условиями соревнования;

– 
регулировка положения предплужников, обеспечивающая качественную заделку пожнивных остатков;

–
регулировка положения дискового ножа для получения качественной стенки борозды;

–
определение действительной ширины захвата плуга, данные которой потребуются при расчете места установки вешек для первого прохода пахотного агрегата в свальном загоне.

В процессе припашки не обязательно проезжать на всю длину участка.

На проведение припашки отводится 10 минут.

Во время припашки запрещается производить какие-либо действия на зачетном участке.

По красному сигналу участники соревнования заканчивают припашку и устанавливают пахотные агрегаты на поворотной полосе, ожидая сигнала начала соревнования.

По зеленому сигналу участники соревнования устанавливают три вешки для первого прохода в свальном загоне и делают два прохода агрегата. Правую половину участка размечают для пахоты всвал, левую – для пахоты вразвал. Вешки для первого прохода устанавливают на поперечных границах участка и на внешней границе поворотной полосы с противоположной стороны. Не разрешается использовать дополнительные вешки или другие приспособления, облегчающие прямолинейное ведение трактора. При выполнении разметочных операций и установке вешек для первого прохода участнику соревнования оказывает помощь судья на участке, придерживая конец ленты рулетки, поддерживая вешку на стартовой границе участка при ее установке и снимая ее перед началом первого прохода. Вешку на противоположной границе участка снимает сам участник. Время на установку вешек входит в зачет общего времени соревнования.

Участники соревнования выполняют два прохода двухразъемной борозды и останавливают пахотные агрегаты на поворотной полосе, не завершив выполнение свала, который требуется произвести за четыре прохода. Судьи на участке фиксируют время начала соревнования (с момента подачи зеленого сигнала) и окончания второго прохода, а также глубину хода заднего корпуса при первом проходе.

По желтому сигналу участники соревнования, осуществив два первых прохода, останавливают пахотные агрегаты, предоставив возможность судьям произвести необходимые измерения. Судьи на участках формируются в специализированные группы и проводят оценку выполненных двух проходов образования свала (прямолинейность второго прохода и наличие огреха в двухразъемной борозде). В это же время участники соревнования устанавливают вешки для первого прохода пахотного агрегата в развальном загоне участка.

По зеленому сигналу участники соревнования продолжают пахоту участка до последнего прохода, оставив невспаханной полосу в развальном загоне, ширина которой у поперечных границ участка с более узкой стороны не превышает ширины захвата плуга за вычетом ширины захвата одного корпуса. При этом разрешается проезжать по невспаханной части своего участка вхолостую с тем, чтобы завершить пахоту на стартовой стороне. Судьи на участках фиксируют время пахоты и приостановок по уважительным причинам, глубину пахоты в 20 проходах со стартовой стороны участка, качество стенок борозд, устанавливают колышки в центре свала и на границах проходов плуга со стартовой стороны участка.

Зрители и болельщики располагаются в специально отведенных местах и не имеют права подсказывать участникам соревнования или любым другим способом вмешиваться в процесс пахоты участка.

После запашки зачетных участков по желтому сигналу участники соревнования, оставив невспаханной полосу для последнего прохода, останавливают свои агрегаты на поворотной полосе. На этом соревнование считается завершенным.

Судьи на участках формируются в специализированные группы и проводят оценку выполненной пахоты (прямолинейность открытых борозд у боковой границы свального загона и двух борозд полосы для последнего прохода пахотного агрегата в развальном загоне, ширину и форму невспаханной полосы в развальном загоне, соблюдение боковых границ вспашки участка).

При подаче желтого сигнала участники соревнования начинают движение к месту постоянного расположения пахотных агрегатов.

Если соревнование ведется поэтапно (в два-три заезда), то каждый раз сигналы соответственно повторяют.

Правилами проведения соревнования запрещается:

– 
пользоваться посторонней помощью или консультацией;

– 
использовать дополнительные визирные устройства для прямолинейного ведения трактора;

– 
выезжать во время работы за внешнюю границу поворотной полосы.

За нарушение правил участник соревнования по решению Главного судьи может быть оштрафован на 1…5 баллов, а за повторное нарушение – лишен права дальнейшего участия в соревновании.

7. ТЕХНОЛОГИЯ ВСПАШКИ 
ЗАЧЕТНОГО УЧАСТКА В ХОДЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Юные пахари должны тщательно изучить соответствующее положение о соревнованиях. Положением предусмотрено, что длина зачетного участка должна быть 50 м, а ширина зависит от числа корпусов. Поэтому приводимые ниже советы для подготовки к соревнованиям являются общими.

Положением предусмотрено, что ширина участка для соревнования зависит от числа корпусов плуга и ширины их захвата: по 10 м на каждый корпус плуга захватом 35 см и по 11,5 м, если плуг укомплектован корпусами с шириной захвата 40 см. Справа от этого участка предусмотрен участок для проведения припашки плуга, примерно в четыре раза уже. Со стартовой и противоположной сторон участка предусмотрены поворотные полосы шириной 12 м (рис. 1). Участники, проезжая на своих агрегатах не на полную длину участка для припашки, добиваются, чтобы задний корпус шел на глубину 10 см, а передний – как можно мельче или вообще не пахал, записывают положение регулировочных устройств. После разворота агрегата делают второй проход, глубина борозды которой должна быть на 2…4 см больше, чем при первом. Вновь записывают измененное положение регулировочных устройств. Затем делают два заключительных прохода для образования свала и вновь, после каждого прохода, записывают положение регулировочных устройств, при которых обеспечивается качественный свал, а задний корпус идет на глубину, установленную условиями соревнования. При третьем проходе замеряют ширину захвата плуга, которая потребуется при установке вешек для первого прохода в свальном загоне зачетного участка. После выполнения свала записывают его ширину.

На пятом и последующих проходах определяют действительную ширину захвата плуга, регулируют предплужники (углоснимы) для полной заделки пожнивных остатков, а также дисковый нож, чтобы обеспечить образование качественной стенки борозды.

С технологией вспашки участка для соревнования знакомятся, пользуясь схемой, приведенной на рис. 1. Вначале выполняется свал за четыре прохода пахотного агрегата с образованием двухразъемной борозды. Место расположения свала подбирают так, чтобы правую часть участка допахать за шесть кругов. Левую часть участка запахивают вразвал за семь кругов. При этом перед последним проходом агрегат останавливают для замера ширины оставшейся полосы.

7.1. Оценочные показатели конкурса

Качество пахоты оценивают показателями, приведенными в таблице 4.

Таблица 4 

Оценочные показатели качества пахоты

7.2. Агротребования к качеству вспашки

Качество выполнения свала.

Свал должен быть выполнен за четыре прохода с образованием двухразъемной борозды (вразвал). Между двумя первыми проходами не должно оставаться непропаханной полоски (огреха). Свал внешне не должен отличаться от последующей пахоты. Высота свального гребня (развальной борозды) допускается выше (ниже) верхнего уровня гребней остальных пластов на величину до 4-х см.

Выполнение свала за четыре прохода обеспечивает наиболее высокое качество пахоты, но требуется провести дополнительно два разметочных прохода и усложняется переналадка регулировочных устройств плуга и механизма навески трактора.

Первый проход агрегата делают по провешенной линии. Глубина первой борозды должна быть не менее 10 см (рис. 2);

Второй проход совершают по линии первого, но в обратном направлении, делая рядом расположенную вторую борозду, глубина которой должна быть больше первой на 3…4 см. При этом переналадка регулировочных устройств сводится лишь к достижению требуемой глубины хода заднего корпуса. Трактор ведут так, чтобы не образовался огрех и не уменьшилась ширина первой борозды. Для этого регулярно следят за тем, где идет задний корпус плуга, учитывая, что второй проход, как и первый, выполняют на скорости 10…12 км/ч. Любое изменение глубины второго прохода так же, как и состояния почвы и скорости движения, требует по-другому вести трактор относительно борозды первого прохода.

Третий проход осуществляется в направлении и по месту второго. Скорость движения трактора устанавливают максимально возможную, исходя из тягового усилия трактора и сопротивления плуга. Производят полную переналадку регулировочных устройств, чтобы обеспечить глубину хода заднего корпуса, равную установленной условиями соревнования, а переднего – глубину, при которой поднятый им пласт почвы забрасывал бы двухразъемную борозду примерно наполовину. Для этого, поглядывая назад, выбирают соответствующее расположение трактора относительно борозды второго прохода. Ведение колесных тракторов класса 1,4 и 2 иногда вызывает определенные трудности, так как при качении правых колес по дну второй борозды пласт от переднего корпуса в большей степени прикрывает борозду от первого прохода и на месте свала окажется развальная борозда глубиной больше допустимой. Зачастую правые колеса надо вести по ближнему откосу двухразъемной борозды и в этом случае непросто удержать трактор от сползания его правых колес на дно борозды.

Четвертый проход выполняют по следу первого, но в противоположном направлении. Переналадка регулировочных устройств, в сравнении с третьим проходом, – минимальная, сложность выполнения примерно такая же, лишь только несколько легче выбрать глубину хода переднего корпуса для полного закрытия двухразъемной борозды. Здесь особенно важно почаще оглядываться назад, выбирая правильный ход трактора относительно частично незаделанной двухразъемной борозды. Стоит проследить, чтобы задний корпус шел на глубине в соответствии с условиями соревнования.

После выполнения свала замеряют его ширину в нескольких местах и вычисляют среднее значение, которое впоследствии будет использовано при выборе места для первого прохода пахотного агрегата в свальном загоне.

Ориентировочно ширина свала должна соответствовать данным, приведенным в табл. 5.

Таблица 5

Ориентировочная ширина свала в зависимости 
от числа корпусов и захвата одного корпуса 
при конструктивной ширине захвата плуга

Прямолинейность пахоты

Борозды должны быть прямолинейными. Искривления борозд в направлении пахоты допускаются до 10 см.

Соблюдение глубины пахоты

Глубина пахоты должна быть постоянной и соответствовать заданной условиями соревнования.

Выравненностъ поверхности поля

Поверхность пашни должна быть слитной, то есть пласты почвы должны потно прилегать друг к другу, быть однородными по величине и форме, а также находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Соблюдение боковых границ вспашки участка

Боковые границы пашни должны совпадать с боковыми границами участка для соревнования.

Оценка снижается:

– за каждые полные 10 см отклонения границы пашни от границы участка в зависимости от количества корпусов плуга: 3 корпуса – на 1 балл; 4 корпуса – 0,9 балла;

– дополнительно накладывают штраф по 5 баллов раздельно за левую и правую боковые границы пашни, если они вышли за пределы боковых границ участка во внешнюю сторону более чем на 10 см.

Равномерность заглубления и подъема плуга

Плуг заглубляют и поднимают на одинаковом расстоянии от поперечной границы и достаточном для достижения заданной глубины пахоты в начале участка.

Оценка снижается от 0 до 10 баллов: по 0,5 балла за каждый случай заглубления (подъема) плуга, произведенного ближе или дальше допустимой зоны начала (конца) пахоты: для пахотных агрегатов 1-й категории – ±0,3 м, 2-й категории – ±0,35 м.

Точкой начала пахоты считают то место, где задний корпус плуга начал входить в почву, а при подъеме плуга концом его работы считают точку, где первый корпус плуга закончил рыхлить почву.

Ширина и форма невспаханной полосы в развальном загоне

Ширина невспаханной полосы в развальном загоне должна равняться конструктивной ширине захвата плуга, установленной заводом, за вычетом захвата одного корпуса. Стороны полосы должны быть прямолинейными.

Заделка растительных остатков

В стыках пластов не должны просматриваться рядки плохо заделанной стерни или других растительных остатков.

Качество стенок борозд

Стенка борозд должна быть ровной, без осыпей на их дне.

Оценка снижается: на 0,25 балла за каждый проход агрегата, в котором суммарная длина осыпей на всем протяжении одной борозды составляет не более 5 м и на 0,5 балла – если превышает 5 м.

Учет времени соревнования

Началом соревнования считают момент начала отмеривания линии первого прохода пахотного агрегата в свальном загоне. При последующих остановках за начало учета времени принимают начало движения агрегата с места остановки.

Концом соревнования считают момент остановки пахотного агрегата на поворотной полосе со стартовой стороны участка, оставив полоску для последнего прохода пахотного агрегата в развальном загоне не запаханной.

Остановки для регулирования пахотного агрегата, выполнения замеров и по другим нуждам участника судьи на участке не фиксируют, так как время на эти остановки включено в общее зачетное время соревнования.

Время, затраченное на остановки по указанию судьи, из-за технической неисправности пахотного агрегата, а также время остановок, предусмотренных условиями соревнования, судья на участке фиксирует, чтобы исключить его из общего времени соревнования.

За нарушение качества вспашки накладывают следующие штрафные баллы (табл. 6).

Таблица 6 

Снижение баллов за нарушение качества пахоты 
по элементам

При неблагоприятных погодных условиях конкурс юных пахарей проводится методом тестирования его участников.

Контрольные вопросы для участников конкурса юных пахарей

I. Устройство, установка и работа плуга и его частей.

1. Классификация плугов по способу агрегатирования и способу применения.

2. Показатели качества работы при пахоте.

3. Назначение и общее устройство плуга.

4. Устройство и назначение корпуса плуга.

5. Назначение и устройство предплужника.

6. Назначение и устройство дискового ножа.

7. технологический процесс работы плуга.

8. Установка и регулировка предплужника.

9. Установка и регулировка дискового ножа.

10. Установка и регулировка корпуса плуга.

11. Классификация плугов по типу рабочих органов, по количеству корпусов.

12. Способ движения агрегатов при пахоте.

13. Виды плужных корпусов.

14. Подготовка поля к пахоте.

15. Способы образования свальных гребней.

16. Образование свального гребня на четыре прохода.

17. Схема движения агрегата при пахоте в свал.

18. Схема движения агрегата при пахоте в развал.

19. Установка плуга на заданную глубину вспашки.

20. Назначение и устройство почвоуглубителя.

21. Характеристика отвалов по форме рабочей поверхности.

22. Виды отвальной вспашки и их характеристика.

23. Агротехнические требования к лемешным плугам общего назначения.

24. Требования, предъявляемые к качеству заделки пожнивных остатков и удобрений при проведении культурной вспашки.

25. Рассчитать расстояние для первого прохода пахотного агрегата в свальном загоне.

26. Рассчитать расстояние для первого прохода пахотного агрегата в развальном загоне.

II. Указать штрафные баллы за нарушение качества пахоты по элементам.

1. На сколько баллов снижают оценку, если  в открытой борозде свала остался огрех на протяжении до 2-х метров?

а) 1; 
б) 2;
 в) 3; 
г) 4.

2. На сколько баллов снижают оценку, если средняя глубина пахоты отличается от заданной на 4 см?

а) 3;
 б) 6; 
в) 9; 
г) 12.

3. На сколько баллов снижают оценку, если наибольшее отклонение борозды, проведённой через её начало и конец (непрямолинейность) равно 45 см?

а) 1; 
б) 2;
 в) 3; 
г) 4.

4. На сколько баллов снижают оценку, если обнаружена неслитность пашни в 3-х проходах на протяжении до 15 м?

а) 1; 
б) 2; 
в) 3;
 г) 4.

5. Сколько баллов накладывается дополнительный штраф за правую боковую границу пашни, если она вышла за пределы участка на 15 см?

а) 1;
 б) 3; 
в)5; 
г) 7.

6. На сколько баллов снижают оценку за место заглубления и подъём плуга пахотного агрегата 1-й категории на поворотной полосе, если наблюдается отклонение больше допустимого в  2-х случаях? (за каждый случай)

а) 1; 
б) 2;
 в) 3; 
г) 4.

7. На сколько баллов снижают оценку, если отклонение разницы между максимальной и минимальной шириной  невспаханной полосы в развальном загоне для пахотного агрегата 1-й категории равно 25 см?

а) 1;
 б) 2; 
в) 3; 
г) 4.

8. На сколько баллов снижают оценку, если площадь с незаделанными растительными остатками равна 8%?

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4.

9. На сколько баллов снижают оценку для пахотного агрегата 1-й категории, если суммарная длина осыпей стенок на всём протяжении одной борозды составляет более 5-ти метров и наблюдается в 4-х проходах?

а) 1; 
б) 2; 
в) 3;
 г) 4.

10. На сколько баллов снижают оценку, если перерасходовано на запашке зачётного участка 12 минут?

а) 1;
 б) 2;
 в) 3; 
г) 4.

11. На сколько баллов снижают оценку, если  зачётный участок  запахан за 28 проходов пахотного агрегата?

а) 2; 
б) 4;
 в) 6;
 г) 8.

12. На сколько баллов снижают оценку, если свал выполнен за два прохода пахотного агрегата?

а) 2;
 б) 3; 
в) 4; 
г) 5.

13. На сколько баллов снижают оценку, если средняя глубина пахоты отличается от заданной на 3 см?

а) 3; 
б) 2;
 в) 9; 
г) 12.

14. На сколько баллов снижают оценку, если наибольшее отклонение борозды, проведённой через её начало и конец (непрямолинейность) равно 35 см?

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4.

15. На сколько баллов снижают оценку, если обнаружена неслитность пашни в 4-х проходах на протяжении более 15 м?

а) 1; 
б) 2;
 в) 3;
 г) 4.

16. На сколько баллов снижают оценку, если максимальное отклонение последней борозды свального загона от правой границы участка при пахоте 3-х корпусным плугом равно 15 см?

а) 1; 
б) 2;
 в) 3; 
г) 4.

17. На сколько баллов снижают оценку за место заглубления и подъём плуга пахотного агрегата 1-й категории на поворотной полосе, если наблюдается отклонение больше допустимого в 4-х случаях?

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4.

18. На сколько баллов снижают оценку, если отклонение разницы между максимальной и минимальной шириной невспаханной полосы в развальном загоне для пахотного агрегата 1-й категории равно 25 см?

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4.

19. На сколько баллов снижают оценку, если площадь с незаделанными растительными остатками равна 8%?

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4.

20. На сколько баллов снижают оценку для пахотного агрегата 1-й категории, если суммарная длина осыпей стенок на всём протяжении одной борозды оставляет более 5-ти метров и наблюдается в 4-х проходах?

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4.

21. На сколько баллов снижают оценку, если перерасходовано на запашке зачётного участка 12 минут?

а) 1; 
б) 2; 
в) 3;
 г) 4.

22. На сколько баллов снижают оценку, если зачётный участок запахан за 28 проходов пахотного агрегата?

а) 2;
 б) 4; 
в) 6;
 г) 8.

ФОРМА №1

Учетная карточка

Участника соревнований юных пахарей

«____» ___________________ года

Фамилия __________________________ Имя _____________________

Отчество ____________________ Дата рождения __________________

Пол _______________________ Район ___________________________

Школа______________________________________________________

Участие в соревнованиях юных пахарей (этап, год, набрано баллов, занятое место) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тренер команды: ______________                  ______________________

подпись                                          Ф.И.О. 

«____» ______________ года

Участник соревнования: __________________________

подпись

«____» ______________ года

М.П.

Перечень материалов

необходимых для проведения конкурса «Юный пахарь»

(на 28 участков зачетной пахоты)

	№
	Наименование материалов
	Кол-во

шт.
	Примечание

	1.
	Указатель номеров участков, по 4 шт. на участок с одинаковыми номерами от 1 до 28 (т.е. четыре с номером 1, четыре с номером 2 и т.д.)
	112
	Покраска белая, номера черные 
[image: image1]
Н – 100см

	2
	Колышек границы участка для зачетной пахоты
	112
	Цвет красный

Н - 60см

	3
	Колышек границы участка для припашки
	112
	Цвет желтый

Н – 60см

	4
	Дополнительные колышки
	100
	Цвет белый

Н – 60см

	5
	Колышек границы яруса
	24
	Цвет красный

Н – 150см

	6
	Колышек для провешивания первого прохода пахотного агрегата
	84
	Н – 180см

	7
	Колышки для ограждения
	15
	Н – 150см

	8
	Треуголка для замера ширины захвата плуга
	
	Н = (100… 140) см

	9
	Цветные флаги. Размер: 100х150см. 
	2
	Цвет: красный и зеленый



	10
	Установка флагштока на поле
	1
	

	11
	Повязки нарукавные для судей:                                                   

                                                     - зеленые

                                                     - красные
	20

5
	

	12
	Флажок для ведущего распорядителя                                         
	1
	Цвет: зеленый

	13
	Нагрудные номера участников конкурса (на груди и спине)
	
	По числу участников

	14
	Номера на пахотные агрегаты
	
	Впереди и сзади агрегатов

	15
	Рулетки для участковых судей
	7
	Длина рулетки 10 м.

	16
	Рулетка для разбивки участка
	2
	Длина рулетки 50 м.

	17
	Линейки для замеров глубины вспашки
	15
	Деревянные: L=30 – 40см

	18
	Шнур для ограждения
	1
	1000м.

	19
	Полоски материи на шнур для ограждения
	50 шт.
	Цвет- красный

	20
	Кепки для судей
	18
	

	21
	Пахотные агрегаты: 

- тракторы МТЗ-80, МТЗ-82 (новые или одногодичного использования;

- плуги ПН-3-35 с предплужниками и дисковыми ножами 
	15
	

	22
	ГСМ для конкурса
	
	

	23
	Оборудование рабочего места в поле для участников конкурса, судейской бригады, медкомиссии (тенты, столы, скамейки, стулья, противопожарный инвентарь, питьевая  вода, туалет.
	
	

	24
	Стенд деревянный для вывешивания чертежа-схемы участков конкурса пахарей


	1
	
[image: image2]   Н – 150см

	25
	Канцтовары:

                    - папки

                    - ручки

                    - карандаши

                    - бумага формат А-4 (пачек)

                    - клей, скотч, ножницы, Степлер
	15

20

10

0,1

1
	

	26
	Красные флажки для участковых судей
	15
	


8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ
Результаты показателей качества пахоты по каждому участку оформляют соответствующей ведомостью за подписью главного судьи, передают в судейскую коллегию слета, которая рассматривает результаты соревнования и оформляет постановление о награждении победителей.

После подведения итогов соревнования судейская коллегия проводит торжественное чествование победителей с вручением призов.
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